
MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE 
Odbor stavebního úřadu 

oddělení stavebního úřadu 

U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice 
www.mohelnice.cz, tel.: 583 452 111, ID DS: 6qtbthy 

 
 

 

Dle rozdělovníku  Číslo jednací: MUMO-OSU/10519/25 
  Spisová zn.: OSU/1913/2025/Kall 

  ID záměru: Z/2024/87647 
  Opr. úř. osoba: Lenka Kalousová 
  Telefon: 583 452 164 
  E-mail: kalousoval@mohelnice.cz 
    

  Datum: 10.12.2025 
 

 

ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 
Odbor stavebního úřadu Městského úřadu Mohelnice, jako stavební úřad místně příslušný podle § 11 odst. 1 
písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a věcně 
příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen 
stavební zákon), v řízení o odstranění stavby: 

„Výstavba inženýrských sítí U Kříže, Líšnice“ 
 
(dále jen stavba), na pozemcích parc. č. 409/2 (orná půda), 742/3 (ostatní plocha, silnice), 756 (ostatní 
plocha, silnice), 751 (orná půda), 754/5 (ostatní plocha, ostatní komunikace), 781/2 (ostatní plocha, ostatní 
komunikace), 896/8 (orná půda), vše v k. ú. Líšnice u Mohelnice, přezkoumal podle ustanovení § 254 a § 255 
v návaznosti na § 184 odst. 1 a 2 stavebního zákona žádost o dodatečné povolení stavby, kterou v zákonné 
lhůtě dne 20.12.2024 podala  
 

Obec Líšnice, IČO 00636002, Líšnice č. p. 39, 789 85 Mohelnice, zastoupena společností Smart 
stavby s.r.o., IČO 06418171, Horní lán č. p. 445/1, Slavonín, 783 01 Olomouc 18 

 
(dále jen stavebník), a po posouzení záměru podle § 256 v návaznosti na § 193 stavebního zákona  
 

I. rozhodl: 
 

odstranění stavby se nenařizuje 
 

a stavba se dle ustanovení § 254 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 256 odst. 1 a 2 stavebního zákona  
 

dodatečně povoluje. 
 

Popis stavby: 
SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy  
Tento stavební objekt řeší návrh nových komunikací, chodníků a parkovacích stání v lokalitě U Kříže.  



Městský úřad Mohelnice, Odbor stavebního úřadu 
č. j. MUMO-OSU/10519/25 

 
Strana 2 (celkem 18) 

 

Základní koncepce návrhu: lokalita je navržena jako rezidenční oblast ZÓNA 30, kde je kladen důraz na 
zvýšení bezpečnosti plošným zklidňováním dopravy na vjezdech, výjezdech a v křižovatkových úsecích jsou 
navrženy dlouhé zpomalovací prahy z betonové dlažby.  
Komunikace jsou rozděleny celkem na 5 větví (A,B,C, D a E), chodníky jsou rozděleny na OSY 1 až 6. Součástí 
návrhu komunikací jsou i podélná parkovací stání pro osobní automobily (větev A – 5 ks, větev B – 4 ks, větev 
C – 2 ks). Všechny pozemní komunikace budou provedeny s povrchem z asfaltobetonu a budou osazeny do 
betonových silničních obrub 15/25, výška nášlapu + 12 cm, v místech parkovacích stání nebo vjezdů budou 
mít obruby výšku nášlapu + 2 cm.  
Chodníky jsou navrženy v základní šířce 2,0 m s povrchem z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm a budou 
lemovány betonovými chodníkovými obrubami 10/25. Jako vodící linie je navržena chodníkový obrubník 
10/25 s výškou nášlapu + 6 cm.  
Parkovací stání jsou navržena jako podélná v parkovacím zálivu s povrchem z betonové zámkové dlažby 
odlišné barvy od ostatních ploch. Šířka parkovacích stání je 2,25 m, délka jednotlivých parkovacích míst je 
5,75m. Parkovací stání budou provedena do betonových silničních obrub 15/25, výška nášlapu +12 cm.  
Směrově jsou komunikace řešeny pomocí přímých úseků a prostých kružnicových oblouků. 
 
 
Komunikace Větev A  
Komunikace zóny 30 na větvi A je navržena jako obousměrná v šířce 5,0 m, celková délka 218,11m.  
 
Směrové uspořádání:  
Komunikace větve A bude napojena sjezdem ze silnice III/03537. V tomto místě je navržen dlouhý 
zpomalovací práh (místo pro přecházení).  
Trasa větve A začíná přímým úsekem délky 43,86 m na který navazuje oblouk o poloměru 42,0m, délky 32,32 
m. Ten přechází v přímou o délce 141,93m. Trasa A končí napojením na trasu D. Ve staničení 0,125 km je 
navržen druhý zpomalovací práh (místo pro přecházení)  
 
Výškové uspořádání:  
Trasa se snaží výškově v maximální možné míře kopírovat průběh stávajícího terénu bez výraznějších 
výškových odchylek od stávajícího povrchu. Niveleta je navržena v závislosti na stávajícím terénu a napojení 
na silnici III/03537. Podélný profil nivelety vozovky vychází z důvodu minimalizace výkopových prací.  
Podélný sklon větve A je navržen mezi 0,16 – 2,26 %. Příčný spád navrhované komunikace je navržen 
jednostranný min. 3%.  
 
Odvodnění komunikace:  
Dešťové vody budou odváděny do navržené dešťové kanalizace DK2 (viz. IO 302) pomocí uličních vpustí UV 1 
– UV10. Odvodnění pláně komunikace je navrženo trativodem. Je navržena perforovaná flexibilní hadice DN 
100 zasypaná štěrkodrtí. 
 
 
Komunikace Větev B  
Komunikace zóny 30 na větvi B je navržena jako jednosměrná o šířce 3,5 m, celková délka 142,27m.  
 
Směrové uspořádání:  
Komunikace větve B bude napojena sjezdem ze silnice III/03537. V tomto místě je navržen dlouhý 
zpomalovací práh (místo pro přecházení).  
Trasa větve B začíná přímým úsekem délky 13,65 m na který navazuje oblouk o poloměru 37,0m, délky 29,62 
m. Ten přechází v přímou o délce 99,00m. Trasa B končí napojením na trasu D. Ve staničení 0,040 km je 
navržen druhý zpomalovací práh (místo pro přecházení)  
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Výškové uspořádání:  
Trasa se snaží výškově v maximální možné míře kopírovat průběh stávajícího terénu bez výraznějších 
výškových odchylek od stávajícího povrchu. Niveleta je navržena v závislosti na stávajícím terénu a napojení 
na silnici III/03537. Podélný profil nivelety vozovky vychází z důvodu minimalizace výkopových prací.  
Podélný sklon větve B je navržen mezi 2,02 – 2,96 %. Příčný spád navrhované komunikace je navržen 
jednostranný min. 3%.  
Odvodnění komunikace:  
Dešťové vody budou částečně odváděny do navržené dešťové kanalizace DK1 (viz. IO 302) pomocí uličních 
vpustí UV 11 – UV15 a dále bude odvodnění zajištěno vsakováním do vsakovacích průlehů z drceného 
kameniva š. 1,0m  
Odvodnění pláně komunikace je navrženo trativodem. Je navržena perforovaná flexibilní hadice DN 100 
zasypaná štěrkodrtí.  
 
Komunikace Větev C  
Komunikace zóny 30 na větvi C je navržena jako obousměrná o šířce 5,0m, celková délka 70,20 m.  
 
Směrové uspořádání:  
Komunikace větve C bude napojena sjezdem ze silnice III/03537. V tomto místě je navržen dlouhý 
zpomalovací práh (místo pro přecházení).  
Trasa větve C začíná přímým úsekem délky 10,06 m na který navazuje oblouk o poloměru 27,0m, délky 20,75 
m. Ten přechází v přímou o délce 39,39m. Trasa C končí napojením na trasu D.  
 
Výškové uspořádání:  
Trasa se snaží výškově v maximální možné míře kopírovat průběh stávajícího terénu bez výraznějších 
výškových odchylek od stávajícího povrchu. Niveleta je navržena v závislosti na stávajícím terénu a napojení 
na silnici III/03537. Podélný profil nivelety vozovky vychází z důvodu minimalizace výkopových prací.  
Podélný sklon větve C je navržen mezi 1,90 – 3,96 %. Příčný spád navrhované komunikace je navržen 
jednostranný min. 3%.  
 
Odvodnění komunikace:  
Odvodnění větve C bude kompletně zajištěno vsakováním do vsakovacích průlehů z drceného kameniva š. 
1,0m  
Odvodnění pláně komunikace je navrženo trativodem. Je navržena perforovaná flexibilní hadice DN 100 
zasypaná štěrkodrtí. 
 
Komunikace Větev D  
Komunikace zóny 30 na větvi D je navržena jako jednosměrná o šířce 3,0m, celková délka 178,29 m.  
 
Směrové uspořádání:  
Komunikace větve D bude napojena na trasu Větve A a Větve C.  
Trasa větve D je tvořena přímým úsekem délky 178,29 m. Trasa neobsahuje směrové oblouky.  
 
Výškové uspořádání:  
Trasa se snaží výškově v maximální možné míře kopírovat průběh stávajícího terénu bez výraznějších 
výškových odchylek od stávajícího povrchu. Niveleta je navržena v závislosti na stávajícím terénu a napojení 
na silnici III/03537. Podélný profil nivelety vozovky vychází z důvodu minimalizace výkopových prací.  
Podélný sklon větve D je navržen mezi 4,89 – 6,36 %. Příčný spád navrhované komunikace je navržen 
jednostranný min. 3%.  
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Odvodnění komunikace:  
Odvodnění větve D bude kompletně zajištěno vsakováním do vsakovacích průlehů z drceného kameniva š. 
1,0m  
Odvodnění pláně komunikace je navrženo trativodem. Je navržena perforovaná flexibilní hadice DN 100 
zasypaná štěrkodrtí.  
 
Komunikace Větev E  
Komunikace zóny 30 na větvi E je navržena jako jednosměrná o šířce 3,5m, celková délka 84,93 m.  
 
Směrové uspořádání:  
Komunikace větve E bude napojena na trasu Větve A a Větve B.  
Trasa větve E je tvořena přímým úsekem délky 84,93 m. Trasa neobsahuje směrové oblouky.  
 
Výškové uspořádání:  
Trasa se snaží výškově v maximální možné míře kopírovat průběh stávajícího terénu bez výraznějších 
výškových odchylek od stávajícího povrchu. Niveleta je navržena v závislosti na stávajícím terénu a 
napojením na niveletu komunikace Větve a a Větve B. Podélný profil nivelety vozovky vychází z důvodu 
minimalizace výkopových prací.  
Podélný sklon větve D je navržen mezi 4,98 – 6,59 %. Příčný spád navrhované komunikace je navržen 
jednostranný min. 3%.  
 
Odvodnění komunikace:  
Odvodnění větve E bude kompletně zajištěno vsakováním do vsakovacích průlehů z drceného kameniva š. 
1,0m  
Odvodnění pláně komunikace je navrženo trativodem. Je navržena perforovaná flexibilní hadice DN 100 
zasypaná štěrkodrtí. 
provoz:  
 
Chodník OSA 1:  
Pro pěší účastníky provozu je navržen po levé straně větve A ve směru staničení jednostranný chodník v šířce 
2,0m délky 232,30 m.  
Přecházení vozovky chodcům umožňují navržená specifická místa pro přecházení. Chodci v ZÓNĚ 30 mohou 
vozovku přecházet v podstatě kdekoliv. Přechody pro chodce zde nejsou realizovány – v zóně 30 jsou 
nežádoucí. Chodníky budou provedeny dlážděné z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm, výška nášlapu nad 
vozovkou + 12 cm. V místech navržených vjezdů k RD, kde bude docházet k přejíždění chodníku motorovými 
vozidly bude proveden jako chodník s občasným pojezdem se zvětšenou tl. dlažby (tl. 80 mm) a 
konstrukčních vrstev. V místech napojení chodníku na vozovku (místo pro přecházení) se obrubníky 
provedou v bezbariérové úpravě s výškou nášlapu + 2 cm nad vozovku. Místa pro přecházení se zvýrazní 
signálním a naváděcím pásem ze slepecké dlažby šíře 0,40 m a 0,80 m.  
 
Chodník OSA 2:  
Pro pěší účastníky provozu je navržen po levé straně větve B ve směru staničení jednostranný chodník v šířce 
2,0m délky 140,62 m.  
Přecházení vozovky chodcům umožňují navržená specifická místa pro přecházení. Chodci v ZÓNĚ 30 mohou 
vozovku přecházet v podstatě kdekoliv. Přechody pro chodce zde nejsou realizovány – v zóně 30 jsou 
nežádoucí. Chodníky budou provedeny dlážděné z betonové zámkové dlažby tl. 60mm, výška nášlapu nad 
vozovkou + 12 cm. V místech navržených vjezdů k RD, kde bude docházet k přejíždění chodníku motorovými 
vozidly bude proveden jako chodník s občasným pojezdem se zvětšenou tl. dlažby (tl. 80mm) a konstrukčních 
vrstev. V místech napojení chodníku na vozovku (místo pro přecházení) se obrubníky provedou v 
bezbariérové úpravě s výškou nášlapu + 2 cm nad vozovku. Místa pro přecházení se zvýrazní signálním a 
naváděcím pásem ze slepecké dlažby šíře 0,40 m a 0,80 m.  



Městský úřad Mohelnice, Odbor stavebního úřadu 
č. j. MUMO-OSU/10519/25 

 
Strana 5 (celkem 18) 

 

Chodník OSA 3:  
Pro pěší účastníky provozu je navržen po levé straně větve C ve směru staničení jednostranný chodník v šířce 
2,0m délky 66,25 m.  
Přecházení vozovky chodcům umožňují navržená specifická místa pro přecházení. Chodci v ZÓNĚ 30 mohou 
vozovku přecházet v podstatě kdekoliv. Přechody pro chodce zde nejsou realizovány – v zóně 30 jsou 
nežádoucí. Chodníky budou provedeny dlážděné z betonové zámkové dlažby tl. 60mm, výška nášlapu nad 
vozovkou + 12 cm. V místech navržených vjezdů k RD, kde bude docházet k přejíždění chodníku motorovými 
vozidly bude proveden jako chodník s občasným pojezdem se zvětšenou tl. dlažby (tl. 80mm) a konstrukčních 
vrstev. V místech napojení chodníku na vozovku (místo pro přecházení) se obrubníky provedou v 
bezbariérové úpravě s výškou nášlapu + 2 cm nad vozovku. Místo pro přecházení se zvýrazní signálním a 
naváděcím pásem ze slepecké dlažby šíře 0,40 m a 0,80 m.  
 
Chodník OSA 4.1:  
Pro pěší účastníky provozu je navržen v souběhu se silnicí III/03537 a mezi větví B a větví C jednostranný 
chodník v šířce 2,80m délky 94,68 m. Do budoucna může být tento chodník využit i jako smíšená cyklistická 
stezka propojující Vyšehorky a Líšnici.  
Chodník bude proveden jako dlážděný z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm, vodící linie + 6 cm. 
Pro zajištění bezpečnosti chodců bude chodník po celé délce na straně silničního příkopu opatřen ochranným 
zábradlím z ocelových prvků v délce 92 m, výška zábradlí 1,1 m s třemi podélnými příčkami. Zábradlí typu ZP1 
– klasické zábradlí pro pěší musí splňovat požadavky dle ČSN 74 3305 a TP 103. 
 
Chodník OSA 4.2:  
Pro pěší účastníky provozu je navržen v souběhu se silnicí III/03537 a mezi větví A a větví B jednostranný 
chodník v šířce 2,80m délky 89,13 m. Do budoucna může být tento chodník využit i jako smíšená cyklistická 
stezka propojující Vyšehorky a Líšnici.  
Chodník bude proveden jako dlážděný z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm, vodící linie + 6 cm.  
Pro zajištění bezpečnosti chodců bude chodník po celé délce na straně silničního příkopu opatřen ochranným 
zábradlím z ocelových prvků v délce 87 m, výška zábradlí 1,1 m s třemi podélnými příčkami. Zábradlí typu ZP1 
– klasické zábradlí pro pěší musí splňovat požadavky dle ČSN 74 3305 a TP 103. 
 
Chodník OSA 5.1:  
Pro pěší účastníky provozu je navržen mezi chodníkem OSA 4.1 a větví B jednostranný chodník v šířce 2,80m 
délky 46,60 m.  
Chodník bude proveden jako dlážděný z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm, vodící linie + 6 cm.  
 
Chodník OSA 5.2:  
Pro pěší účastníky provozu je navržen mezi Větví A a větví B jednostranný chodník v šířce 2,80m délky 84,72 
m.  
Chodník bude proveden jako dlážděný z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm, vodící linie + 6 cm.  
 
Chodník OSA 5.3:  
Pro pěší účastníky provozu je navržen propojovací chodník mezi Větví A a stávající zástavbou v obci 
jednostranný chodník v šířce 3,00m délky 41,93 m.  
Chodník bude proveden jako dlážděný z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm, vodící linie + 6 cm.  
 
Chodník OSA 6:  
Pro pěší účastníky provozu je navržen mezi Větví A a větví B jednostranný chodník v šířce 2,00m délky 80,00 
m. Chodník bude proveden jako dlážděný z betonové zámkové dlažby tl. 60 mm. 
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Směrové řešení  
Komunikace větve A bude napojena sjezdem ze silnice III/03537. V tomto místě je navržen dlouhý 
zpomalovací práh (místo pro přecházení).  
Trasa větve A začíná přímým úsekem délky 43,86 m na který navazuje oblouk o poloměru 42,0m, délky 32,32 
m. Ten přechází v přímou o délce 141,93m. Trasa A končí napojením na trasu D. Ve staničení 0,125 km je 
navržen druhý zpomalovací práh (místo pro přecházení).  
Komunikace větve B bude napojena sjezdem ze silnice III/03537. V tomto místě je navržen dlouhý 
zpomalovací práh (místo pro přecházení).  
Trasa větve B začíná přímým úsekem délky 13,65 m na který navazuje oblouk o poloměru 37,0m, délky 29,62 
m. Ten přechází v přímou o délce 99,00m. Trasa B končí napojením na trasu D. Ve staničení 0,040 km je 
navržen druhý zpomalovací práh (místo pro přecházení).  
Komunikace větve C bude napojena sjezdem ze silnice III/03537. V tomto místě je navržen dlouhý 
zpomalovací práh (místo pro přecházení).  
Trasa větve C začíná přímým úsekem délky 10,06 m na který navazuje oblouk o poloměru 27,0m, délky 20,75 
m. Ten přechází v přímou o délce 39,39m. Trasa C končí napojením na trasu D.  
Komunikace větve D bude napojena na trasu Větve A a Větve C.  
Trasa větve D je tvořena přímým úsekem délky 178,29 m. Trasa neobsahuje směrové oblouky.  
Trasa větve E je tvořena přímým úsekem délky 84,93 m. Trasa neobsahuje směrové oblouky. 
Vjezdy k rodinným domům jsou řešeny v rámci projektové dokumentace jednotlivých RD, tato dokumentace 
řešení vjezdů neobsahuje. 
 
SO 102 – Odvodnění komunikace, propustky  
Odvodnění komunikace bude zajištěno 3,0% vyspádováním komunikace i podélných parkovacích stání a 
odvedením srážkových vod do uličních vpustí a dále kanalizačními odbočkami do navržené dešťové 
kanalizace.  
Návrh odvedení dešťových vod stékajících po povrchu pojezdové plochy byl ovlivněn stávajícím sklonitým 
terénem, prostorovým uspořádáním zpevněných ploch a hranicí stávajících parcel. Na základě této 
skutečnosti byl navržen způsob nakládání s dešťovou vodou kombinací 2,5% příčného sklonu komunikace a 
série uličních vpustí pravidelně umístěných podél celé délky jednotlivých větví komunikace  
Odvodnění silniční pláně vozovky je navrženo podélnou drenáží z HDPE DN 100 pevnost SN 8, profilované, 
děrované, s uložením do štěrkopískového lože tl. 50 mm a zásypem kamenivem frakce 8/16. Vyústění 
drenáže, bude do okolních ploch a do vsaku (do rostlého terénu). Základní sklon zemní pláně je navržen 3%.  
 

 
IO 401 – Veřejné osvětlení  
Jako podklad pro vypracování projektu pro povolení stavby jsou použity výkresy situace se zakreslenými 
inženýrskými sítěmi, stavební výkresy, informace dodavatelů profesních projektů a požadavky investora. 
 

II. Podmínky pro dokončení stavby: 

 
1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace (zodpovědný projektant Ing. Petr 

Lavrenčík, ČKAIT 1201544); případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního 
úřadu.  

2.  Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci 
na staveništi, zejména ustanovení zákoníku práce č.262/2006 Sb. v platném znění (část pátá – bezpečnost 
a ochrana zdraví při práci) ustanovení zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy  (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci); nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích; nařízení vlády č.362/2005 Sb., o 
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bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky; nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí; vyhláška č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení.  

3.  O stavbě je třeba vést jednoduché a přehledné záznamy (stavební deník).  

4.  Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem Smart stavby s.r.o., IČ 06418171, Horní lán 445/1, 783 
01 Olomouc. Stavební podnikatel ručí za bezpečné provádění stavby dle schváleného projektu a platných 
předpisů.  

5. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby:  

- pokračování stavby  

- dokončení stavby 

6.  Při provádění stavebních prací nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování 
okolí stavby hlukem, zápachem, prachem; je třeba počínat si tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
znečišťování okolí stavby, ovzduší a vod (jak povrchových, tak i podzemních, a to především ropnými 
látkami. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržena 
preventivní opatření k zabránění úkapům či únikům ropných látek), nesmí být znečišťovány veřejné 
komunikace.  

7. Veškerý odpad vzniklý stavební činností musí být tříděn, využit nebo nezávadně zlikvidován u 
oprávněného příjemce odpadů v souladu se se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění.  

8.  V místech dotčení pozemku s ochranou ZPF je investor povinen zajistit zřetelné vyznačení hranic záboru 
tak, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru další zemědělské půdy; v souladu s ustanovením § 8 odst. 
1 zákona č. 334/1992 Sb. zajistí investor na vlastní náklady provedení skrývky kulturní vrstvy půdy a její 
následné využití dle rozhodnutí odboru životního prostředí MěÚ Mohelnice.  

9. Před zahájením stavby je nutno zajistit vytýčení stávajících podzemních sítí technického vybavení 
nacházejících se v místě a okolí stavby vlastníky nebo správci těchto podzemních sítí a při provádění 
stavby postupovat tak, aby nedošlo k jejich poškození. Budou dodrženy podmínky prací v ochranných 
pásmech inženýrských sítí.  

10. Stavebník zajistí splnění podmínek Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a 
zemědělství, uvedených v závazném stanovisku ze dne 30.06.2025 pod č. j. KUOK 73289/2025: 

• Z hlediska ust. § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též „zákon o ZPF“), krajský úřad souhlasí s trvalým odnětím 1,1127 ha 
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (dále „ZPF“) výhradně pro účely realizace záměru 
„Výstavba inženýrských sítí U Kříže“, na následujícím pozemku v katastrálním území Líšnice u 
Mohelnice (dále „dotčený pozemek“): 

Katastrální území  Druh pozemku  Číslo parcely  
KN  

Výměra pozemku 
(m2)  

Výměra odnětí 
(m2)  

Líšnice u 
Mohelnice  

orná půda  896/8  11 127  11 127  

Celková výměra odnětí 11 127 m3  
 

• Krajský úřad v souladu s ust. § 9 odst. 8 písm. b) zákona o ZPF stanovuje následující podmínky k 
zajištění ochrany ZPF a pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině;  

• Před zahájením prací je osoba, které svědčí oprávnění k výše uvedenému záměru (dále jen 
„stavebník“), povinna zajistit vytýčení hranic dotčeného pozemku v terénu tak, aby nedošlo k 
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neoprávněnému záboru zemědělské půdy (graficky vymezeno ve výkrese č. C.05A „Speciální situační 
výkres – skrývka a odnětí“, dat. březen 2025).  

• V souladu s § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ZPF zajistí stavebník na vlastní náklady skrývku kulturních 
vrstev půdy a jejich racionální využití: na celé ploše odnětí o výměře 11 127 m2 (graficky vymezeno 
ve výkrese č. C.05A „Speciální situační výkres – skrývka a odnětí“, dat. březen 2025) bude provedena 
skrývka ornice o mocnosti 20 cm. Z celkového množství cca 2 225 m3 skryté ornice bude 351 m3 
využito k zúrodnění zemědělského pozemku p. č. 213/3 v k. ú. Líšnice u Mohelnice a dále 601 m3 k 
zúrodnění zemědělského pozemku p. č. 295/2 v k. ú. Vyšehorky. Průměrná mocnost rozprostírané 
vrstvy bude činit 10 cm. K vegetačním úpravám v rámci rekultivačních prací v místě záměru bude 
využito 1 273 m3 skryté ornice. Krátkodobá mezideponie skrývky ornice bude umístěna v ploše 
trvalého záměru (viz. Speciální situační výkres – odnětí ze ZPF, č. výkresu C.5). Skrytá ornice uložená 
na mezideponii musí být ošetřována tak, aby nedocházelo k jejímu znehodnocování stavební 
činností, erozí, zaplevelováním a odcizováním. Stavebník je povinen vést protokol (pracovní deník) o 
činnostech souvisejících se skrývkou ornice, jejím uložením a následným využitím.  

• Stavebník je povinen dodržet opatření na zadržení vody v krajině navržená v kap. 1.8. dokumentace 
„Vynětí půdy ze ZPF“, zpracovatel Ing. Michaela Marečková, datum zpracování 7. 5. 2025.  

• V souladu s § 9 odst. 8 písm. d) zákona o ZPF se orientačně vymezuje, že za trvalé odnětí 168 m2 
budou stanoveny odvody, a to v orientační výši 8 063,40 Kč a za trvalé odnětí 10 959 m2 odvody s 
odvoláním na § 11a odst. 1 písm. b) a g) zákona o ZPF, stanoveny nebudou. O konečné výši odvodů 
následně rozhodne příslušný orgán ochrany ZPF obecního úřadu obce s rozšířenou působností (zde 
Městský úřad Mohelnice) podle přílohy k zákonu o ZPF po zahájení realizace záměru. 

 

11. Stavebník zajistí splnění podmínek MěÚ Mohelnice, odboru životního prostředí, orgánu ochrany ZPF,       
uvedené v závazném stanovisku ze dne 23.04.2024 pod č. j. MUMO-ŽP/13539/24: 

• Tento souhlas je závaznou součástí rozhodnutí, které budou ve věci vydány dle zák.č.183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon). 

• Platnost tohoto souhlasu je totožná s platností rozhodnutí vydaných podle stavebního zákona a 
prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti. 

• V souladu s ust. § 8 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb. zajistí investor na vlastní náklad provedení skrývky 
kulturní vrstvy půdy a její následné využití takto: trvale skrytá zemina z pozemku parc.č. 409/2 o 
výměře 38 m² v k.ú. Líšnice u Mohelnice a z pozemku parc. č. 751 o výměře 475 m² v k. ú. Líšnice u 
Mohelnice a dle provedeného pedologického průzkumu do hloubky 15-20 cm (předběžná 

• bilance skrývky činí 1110 m³) bude rozprostřena v místě stavby – na nezastavěné části zastavěných  
pozemků parc.č. 409/2, 742/3, 751, 754/5, 756, 781/2 a 896/8 v k.ú. Líšnice u Mohelnice a na 
pozemku parc.č. 214/1 v k.ú. Líšnice u Mohelnice. 

• O činnostech souvisejících se skrývkou kulturních vrstev půdy vede oprávněný ze souhlasu s odnětím  
zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle ust. § 9 zákona protokol dle § 14 odst. 5 
vyhlášky. Do protokolu se zaznamenává objem skrývky, přemístění, rozprostření či jiné uložení v 
dělení na svrchní kulturní vrstvy půdy a na hlouběji uložené zúrodnění schopné půdy. 

• V souladu s ust. § 11b odst.1 zákona je žadatel povinen zaplatit finanční odvod za odňatou 
zemědělskou půdu o celkové výměře 513 m2. 

• V souladu s ustanovením § 9 odst. 9 zákona se orientačně stanovuje výše odvodu postupem podle 
přílohy zákona. Základní cena zemědělského pozemku se stanovuje podle bonitovaných půdně 
ekologických jednotek (BPEJ) stanovených dle přílohy č.4 vyhlášky č. 441/2013 Sb., oceňovací 
vyhláška, v platném znění. 

• Základní cena zemědělského pozemku parc.č.409/2 o výměře 2 m² a parc.č.751 o výměře 111 m² 
dotčeného odnětím (plochy pod komunikací) ze ZPF je dle BPEJ 52711 stanovena částkou 5,84 Kč/m2, 
která bude dále násobena koeficientem 3x (pozemek BPEJ 52711 je v IV. třídě ochrany).  
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• Základní cena zemědělského pozemku parc. č. 751 o výměře 212 m² dotčeného odnětím (plochy pod 
komunikací) ze ZPF je dle BPEJ 53715 stanovena částkou 2,04 Kč/m2, která bude dále násobena 
koeficientem x3 (pozemek BPEJ 53715 je v V. třídě ochrany). 

• Orientačně stanovená částka finančního odvodu za odnětí pozemku parc.č.409/2 o výměře 2 m² činí 

• činí 35,0 Kč, parc. č. 751 o výměře 111 m² činí 1944,70 Kč a parc.č. 751 o výměře 212 m² činí 1297,40 
Kč. Orientačně stanová celková částka za odnětí 325 m² tak činí 3.277,20 Kč. O skutečné výši 
finančního odvodu rozhodne v souladu s ust. § 11 odst.2 a odst. 3 zákona orgán ochrany ZPF MěÚ 
Mohelnice po zahájení realizace záměru. 

• V souladu s ust. § 11a odst.1 písm. g) zákona (veřejná zeleň) se odvody za trvalé odnětí půdy pro 
pozemky parc. č. 409/2 o výměře 36 m² a parc. č. 751 o výměře 152 m² nestanoví. 

• Žadatel je povinen doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím 
podkladem, a to do šesti měsíců ode dne jeho platnosti a písemně ohlásit zahájení realizace záměru, 
popřípadě zahájení další etapy záměru a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením. 

12. Stavebník zajistí splnění podmínek MěÚ Mohelnice, odboru životního prostředí, uvedených v 
koordinovaném závazném stanovisku ze dne 06.05.2024, č.j. MUMO-ŽP/12730/24: 

Orgán ochrany ZPF  

• Stavebním záměrem (komunikace, chodníky, parkovacího stání) dojde k záboru zemědělského 
pozemku parc. č. 409/2, kultura orná půda v k. ú. Líšnice u Mohelnice. Vzhledem k této skutečnosti je 
třeba požádat v souladu s ust. § 18 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších 
předpisů o souhlas k odnětí půdy ze ZPF a k této žádosti doložit doklady dle ust. §9 odst.6 téhož 
zákona. 

• Trasou nového vedení inženýrských sítí v k. ú. Líšnice u Mohelnice bude dotčen zemědělský pozemek 

• parc. č. 409/2, kultura orná půda v k. ú. Líšnice u Mohelnice. Vzhledem k této skutečnosti je nutné 
respektovat ust. § 8 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen zákon 

• ochraně ZPF), ve znění pozdějších předpisů zejména potom:  

- skrývku kulturní vrstvy půdy z dotčeného pozemku je třeba uložit odděleně od ostatních vrstev 
půdy, aby po zahrnutí výkopu a jeho zhutnění mohlo být provedeno zpětné zahumusování 
podorniční vrstvy půdy, která zůstane po zahrnutí výkopu, odvézt a rozprostřít zásadně na 
nezemědělské půdě 

- provádět práce na pozemcích především v době vegetačního klidu a po jejich skončení uvést 
dotčené plochy do původního stavu 

- pokud by si realizace stavby vyžádala dobu delší než jeden rok včetně uvedení pozemku do 
původního stavu, je nutné před uplynutím této roční lhůty požádat orgán ochrany ZPF ve smyslu 
§ 9 zákona č.334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů o dočasné odnětí půdy ze ZPF 

 
Vodoprávní úřad  

• Nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod, především ropnými látkami. Používané 
mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní 
opatření k zabránění úkapům či únikům ropných látek. 

• Vsakovací objekt bude proveden v souladu s normami ČSN 75 90 10 Vsakovací zařízení srážkových 
vod a TNV 75 90 11 Hospodaření se srážkovými vodami. 

 
 
Orgán ochrany přírody  

• Stavební práce budou důsledně prováděny v souladu s normou ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, 
porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Otevřené výkopy nebudou vůči dřevinám 
umístěn blíže, než připouští ČSN 83 9061. 
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• Podkladní vrstvy zpevněných ploch budou v prostoru kořenových zón omezeny na nezbytně nutnou 
míru a budou respektovat stávající kořeny stromů. 

• Při provádění výkopových prací v prostoru kořenových zón budou výkopové práce prováděny pouze 
ručně, tak, aby bylo minimalizováno poškození jednotlivých kořenů. Případná poranění kořenů 
budou na místě ošetřena.  

• Stavebními pracemi nesmí dojít k narušení statických poměrů dřevin. Pokud bude nutný ořez větví, 
bude postupováno šetrně a v souladu s arboristickými standardy. 

• Veškeré skládky materiálu, technika a zařízení staveniště, budou umístěny mimo dřeviny a kořenové 
zóny dřevin. 

• Podmínky na ochranu dřevin budou zapracovány do projektové dokumentace. 

• Při kácení dřevin bude postupováno dle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. a vyhlášky č. 189/2013 Sb. Dle 

• § 3 písm. a) a b) vyhlášky č. 189/2013 Sb. se povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto 
nejsou součástí VKP, náhradní výsadby nebo stromořadí, nevyžaduje pro dřeviny o obvodu kmene do 
80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí a pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha 
kácených zapojených porostů nepřesahuje 40 m2. Kompetence týkající se povolování kácení dřevin 
náleží v daném případě orgánu ochrany přírody OÚ Lišnice. 

• Dle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb. je ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru 
povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve 
společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením 
vlivů na životní prostředí, nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.  

• Toto závazné stanovisko vydává orgán ochrany přírody příslušný k povolení kácení dřevin. Povolení 
kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánu 
ochrany přírody stanovena, vydává stavební úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí v územním 
řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním 
řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí. 

• Ve věci kácení dřevin orgán ochrany přírody upozorňuje na zvláštní ustanovení § 334a odst. 3 
nového stavebního zákona (č. 283/2021 Sb.), dle kterého přechodné období, v němž se postupuje 
podle dosavadních právních předpisů, končí dnem 30.06.2024. 

 
Orgán ochrany ovzduší  

• Během stavby budou prováděna opatření k zamezení nadměrnému obtěžování okolí prašností – 
bude prováděno čištění ploch kolem stavby a kropení komunikace v místě výjezdu techniky ze 
staveniště. 

13. Budou splněny podmínky MěÚ Mohelnice, odboru stavebního úřadu, oddělení stavebního úřadu, 
uvedené v závazném stanovisku ze dne 17.07.2024 pod č. j. MUMO-OSU/24816/24: 

• Při provádění výkopových prací, úpravách pozemků, stavbě vedené v souběhu, při křížení nebo 
ukládání nových rozvodů nad stávajícímu inženýrskými sítěmi bude dodržena platná ČSN 73 
6005 (prostorové uspořádání sítí technického vybavení). V případech, kdy nebude možno tuto 
normu dodržet, budou navržena jiná řádná technická opatření k ochraně sítí (chráničky apod.). 

14. Budou splněny podmínky Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, DI Šumperk, uvedené ve 
vyjádření ze dne 18.11.2025 pod č. j. KRPM-156225-2/ČJ-2025-140906: 

• K vydání kolaudačního souhlasu budou dokladovány výsledky světelně-technického měření 
nasvětlení dotčených pozemních komunikací – v souladu s kapitolou 15.8 Odsouhlasení a převzetí 
prací TKP 15 Osvětlení pozemních komunikací. 

• V případně doplnění, přemístění či úpravy dopravního značení nejpozději v zákonné lhůtě před 
vydáním kolaudačního souhlasu, požadujeme předložení aktuálního návrhu umístění svislého a 
vodorovného dopravního značení a dopravního zařízení, nejlépe s naším projednáním v rámci 
možných změn z důvodu změn stavby před dokončení a případných našich požadavků s možným 
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doplněním těchto prvků, vedoucích k co nejlepšímu možnému zabezpečení bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu před puštěním stavby do provozu, jakožto dotčeného orgánu státní správy, dle 
ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb. Zákona o provozu na pozemních komunikacích. 

15. Stavebník zajistí splnění podmínek Správy silnic Olomouckého kraje, p. o. Střediska údržby Šumperk, 
uvedených ve stanovisku pro dodatečné povolení záměru, ze dne 27.08.2025 pod č. j. SSOK-TSÚ 
22474/2025. 

16. Budou splněny podmínky ČEZ Distribuce a.s., uvedené ve vyjádření ze dne 14.10.2025 pod zn. 
001169320412. 

 

III. Podle ustanovení § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění se 
povolují: 

        3 nová dopravní připojení z pozemku p. č. 896/8 k. ú. Líšnice u Mohelnice k silnici III/03537 na pozemku 
p. č. 756 k. ú. Líšnice u Mohelnice. 

 

IV. Podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění se 
povoluje: 

         umístění stavby do silničního ochranného pásma silnice III. třídy, č. 03537, ve vzdálenosti 15 m od osy 
přilehlého jízdního pásu. 

 

Povolení po nabytí právní moci platí 10 let od tohoto dne. Ve stavbě nesmí být pokračováno, dokud povolení 
nenabude právní moci.  

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:  
 
Obec Líšnice, IČO00636002, Líšnice č. p. 39, 789 85 Mohelnice 
Roman Šafář, nar. 08.07.1967, Pod Střelnicí č. p. 315/10, 789 83 Loštice 
ÚSOVSKO  a. s., IČO 60793015, Klopina č. p. 33, 789 73 Úsov 
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČO70960399, Lipenská č. p. 753/120, Hodolany, 
779 00 Olomouc 9 
CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2 
GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 

 
 

Odůvodnění:  
Pro výše uvedené pozemky dne 30.05.2024 podala na stavební úřad Obec Líšnice, IČO 00636002, Líšnice č. p. 
39, 789 85 Mohelnice v zastoupení společností Smart stavby s.r.o., IČO 06418171, Horní lán č. p. 445/1, 
Slavonín, 783 01 Olomouc 18, žádost o vydání společného povolení na stavbu s názvem „Výstavba 
inženýrských sítí U Kříže, Líšnice. Vzhledem k tomu, že žádost nebyla úplná, stavební úřad vyzval žadatele 
písemností ze dne 19.06.2024 pod č. j. MUMO-OSU/21573/24, k doplnění podkladů do 60-ti dnů ode dne 
doručení výzvy, zároveň bylo usnesením řízení přerušeno ve lhůtě korespondující s výzvou k doplnění 
podkladů. Dne 12.08.2024 žadatel požádal o prodloužení lhůty na doplnění chybějících dokladů, a to do 
31.01.2025, se zdůvodněním potřeby větší časové lhůty k doplnění. Stavební úřad žadateli vyhověl a 
usnesením ze dne 13.08.2024 pod č. j. MUMO-OSU/27653/24 určil novou lhůtu pro doplnění podkladů, a to 
do 31.01.2025.  
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Dne 08.10.2024 stavební úřad vykonal kontrolu v lokalitě „U Kříže“ v obci Líšnice, kdy zjistil, že stavba 
komunikace dle projektové dokumentace „Výstavba inženýrských sítí U Kříže Líšnice, v rozsahu vozovkové 
části a veřejného osvětlení, včetně osazení trvalého dopravního značení, byla provedena bez povolení 
stavebního úřadu. Stavební úřad proto usnesením ze dne 15.11.2024 pod č. j. MUMO-SU/19106/24 řízení o 
povolení stavby zastavil, v souladu s ust. § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném 
znění, neboť žádost se stala zjevně bezpředmětnou.  

Stavební úřad dospěl k závěru, že předmětný záměr je stavbou ve smyslu § 5 odst. 2 písm. d) stavebního 
zákona, vyžadující k provedení povolení dle ust. § 171 stavebního zákona. 
 
Stavebník byl poučen následovně: podle § 255 odst. 1 má povinný možnost podat ve lhůtě do 30 dnů od 
zahájení řízení žádost o dodatečné povolení stavby. V případě, že ve stanovené lhůtě nebude žádost podána, 
nelze stavbu dodatečně povolit.  
Podle § 256 odst. 1 stavebního zákona lze stavbu dodatečně povolit, pokud povinný prokáže splnění 
podmínek podle § 193 a současně také, pokud:  
 a) stavba nevyžaduje rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazů podle jiného právního předpisu,  

 b) stavba nevyžaduje povolení výjimky z požadavků na výstavbu a  

 c) povinný uhradil ve stanovené lhůtě pokutu za přestupek podle tohoto zákona spočívající v tom, že 
provedl stavbu bez povolení nebo v rozporu s ním, byla-li uložena. 
   
Vyrozumění o zahájení řízení o nařízení odstranění stavby bylo doručeno zástupci stavebníka dne 04.12.2024 
pod č. j. R/2024/72936/2. Vyrozumění o zahájení řízení současně obdrželi další účastníci řízení.  
 
Žádost o dodatečné povolení stavby spolu s podklady byla stavebníkem podána elektronicky, dne 20.12.2024 
prostřednictvím portálu stavebníka, na stanoveném formuláři, současně byla splněna podmínka ust. § 172 
odst. 4, kdy nejpozději s podáním žádosti byla vložena projektová dokumentace pro povolení záměru do 
evidence elektronických dokumentací pod ID SR00X01BYSSS.  
 
Vzhledem k tomu že žádost o dodatečné povolení nebyla kompletní, stavební úřad vyzval žadatele k 
doplnění, v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 správního řádu, výzvou č. j. R/2024/87647/2 ze dne 
22.01.2025, ve výzvě specifikoval, které podklady žadatel doplní. Usnesením č. j. R/2024/87647/3 ze dne 
22.01.2025 mu stavební úřad v souladu s ust. § 39 odst. 1 správního řádu určil lhůtu k doplnění, a to do 
31.03.2025. Dne 25.03.2025 žadatel požádal o prodloužení lhůty pro doplnění chybějících podkladů 
rozhodnutí s odůvodněním potřeby větší časové lhůty k doplnění. Stavební úřad žadateli vyhověl a 
usnesením ze dne 07.05.2025 pod č. j. MUMO-OSU/15916/25 prodloužil lhůtu pro doplnění podkladů 
rozhodnutí, a to do 30.06.2025. Dne 23.06.2025 žadatel požádal o další prodloužení lhůty pro doplnění 
chybějících podkladů rozhodnutí z důvodu potřeby větší časové lhůty k doplnění, a to do 31.12.2025. 
Stavební úřad vyzval žadatele písemností ze dne 02.07.2025 pod č. j. MUMO-OSU/22077/25 k doplnění 
náležitostí podání, a to o uvedení o které konkrétní chybějící podklady k žádosti o dodatečné povolení stavby 
se jedná. K tomuto úkonu stanovil stavební úřad lhůtu v délce trvání 15 dnů ode dne doručení výzvy.  
 
Dne 16.07.2025 stavební úřad obdržel od žadatele doplnění odůvodnění s výčtem chybějících podkladů, 
které se nepodařilo získat ve lhůtě předchozí, tj. do 30.06.2025. 
 
Stavební úřad dne 21.07.2025č. j. MUMO-OSU/24381/25 vydal usnesení o prodloužení lhůty pro doplnění 
podkladů rozhodnutí a usnesení o prodloužení přerušení č. j. MUMO-OSU/24388/25 se stanovením lhůty do 
31.12.2025. 
 
Dne 16.10.2025 byla žádost v rozsahu upravené projektové dokumentace a dokladové části stavebníkem 
elektronicky doplněna prostřednictvím portálu stavebníka. 
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O pokračování řízení stavební úřad vyrozuměl známé účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta 
písemností ze dne 21.10.2025 č. j. MUMO-OSU/35836/25. Současně podle § 188 odst. 1 a § 189 odst. 1 
stavebního zákona stavební úřad nařídil ústní jednání spojené s místním šetřením v termínu konání 15 dnů 
předem na 11.11.2025, účastníci řízení byli poučeni o možnosti podat své námitky, tyto nebyly uplatněny. 
O ústním jednání byl na místě sepsán protokol a žadateli byla stanovena lhůta do 30.11.2025 pro doplnění 
projektové dokumentace o ochranné zábradlí chodníku podél silnice, dle požadavku Policie ČR – DI Šumperk. 
Souhlasné stanovisko Policie ČR – DI Šumperk bylo doplněno dne 18.11.2025 pod č. j. KRPM-156225-2/ČJ-
2025-140906 a upravená dokumentace stavby doplněná o ochranné zábradlí, byla vložena do portálu 
stavebníka dne 20.11.2025.  
Písemností ze dne 21.11.2025 pod č. j. MUMO-OSU/40128/25 stavební úřad vyrozuměl účastníky řízení o 
možnosti seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu. 
Ve stanovené lhůtě pro seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí se účastníci nevyjádřili.  
 

 
Podklady doložené k žádosti:  

-    plná moc k zastupování pro Smart stavby s.ro. o. ze dne 08.04.2024, substituční plná moc Smart stavby 
s.r.o. pro Ing. Danu Schmittovou  

-    kopie katastrální mapy ze dne 02.12.2025,  

-    doklady o vlastnictví (výpisy z katastru nemovitostí ze dne 02.12.2025, list vl. 65, 95, 10001 k. ú. Líšnice u 
Mohelnice),  

- souhlasy vlastníků nemovitostí dle § 187 stavebního zákona, Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. ze 
dne 27.08.2025, Úsovko a.s., Klopina ze dne 19.08.2024  

- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, pracoviště Šumperk, závazné stanovisko ze dne 
30.04.2024, č.j. KHSOC/17989/2024/SU/HOK,  

- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, závazné stanovisko ze dne 
30.06.2025 pod č. j. KUOK 73289/2025  

- Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, DI Šumperk, vyjádření ze dne 18.07.2025 č. j. KRPM-
94878-2/ČJ-2025-140906, ze dne 08.09.2025 č. j. KRPM-119635-2/ČJ-2025-140906, ze dne 18.11.2025 
pod č. j. KRPM-156225-2/ČJ-2025-140906 

- Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, závazné stanovisko 
ze dne 17.04.2024 pod č. j. MO 326713/2024-11322 

- MěÚ Mohelnice, odbor životního prostředí, orgán ochrany ZPF, závazné stanovisko ze dne 23.04.2024 
pod č. j. MUMO-ŽP/13539/24 

- MěÚ Mohelnice, odbor životního prostředí, koordinované závazné stanovisko ze dne 06.05.2024, č.j. 
MUMO-ŽP/12730/24  

- MěÚ Mohelnice, Odbor stavebního úřadu, oddělení stavebního úřadu, závazné stanovisko ze dne 
17.07.2024 pod č. j. MUMO-OSU/24816/24 

- MěÚ Mohelnice, odbor stavebního úřadu, orgán územního plánování, závazné stanovisko ze dne 
26.08.2024 pod č. j. MUMO-OSU/27667/24 

- Obec Líšnice, vyjádření ze dne 10.07.2024 pod č. j. OLIS 293/2024 

- Povodí Moravy s. p. sdělení ze dne 27.06.2024 pod č. j. PM-22547/2024/5203/Vrab 

- Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., stanovisko ze dne 27.08.2025 pod č. j. SSOK-TSÚ 22474/2025 

- ČEZ ICT Services, a.s., Praha, sdělení ze dne 25.03.2025, zn. 0700957770 

- Telco Infrastructure, s.r.o. Praha, sdělení ze dne 25.03.2025, zn. 1100225393 

- Telco Pro Services, a.s., Praha, sdělení ze 25.03.2025, zn. 0201853500 
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- ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, sdělení ze dne 25.03.2025, zn. 0102309001, vyjádření k PD ze dne 
14.10.2025, zn. 001169320412  

- T-Mobile Czech Republic a. s., Praha, vyjádření ze dne 03.04.2025, č. j. E17468/25, 

- Vodafone Czech Republic a. s. Praha, vyjádření ze dne 25.03.2025, zn. 250325-1313804489 

- CETIN a.s., Praha, vyjádření ze dne 15.10.2025, č.j. 285454/25 

- ŠPVS, a.s. Šumperk, vyjádření ze dne 01.04.2025, zn. 126/03/2025,  

- GasNet Služby s.r.o., Brno, vyjádření ze dne 29.07.2025 zn. 5003366973 

 

Posouzení stavebního úřadu:  
Stavba bude realizována na pozemku stavebníka a současně ve vlastnictví další osoby, proto byl k žádosti 
doložen souhlas dle ustanovení § 187 odst. 3 stavebního zákona na koordinační situaci stavby. Stavbou bude 
dotčen zemědělský půdní fond, podmínky k ochraně zemědělského půdního fondu jsou zahrnuty do 
podmínek rozhodnutí. Pozemky určené k plnění funkce lesa nebudou dotčeny. Záměr neovlivňuje významné 
krajinné prvky, evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast, která je součástí systému Natura 2000. 
Vzhledem k charakteru stavby nebude dotčen krajinný ráz. Dotčené území se nenachází uvnitř ani v 
ochranném pásmu chráněného území dle zvláštních předpisů. Přes území uvažovaného záměru neprotéká 
žádný útvar povrchových vod, stavba se nenachází v záplavovém území. Nejsou zde evidována žádná 
ochranná pásma vodních zdrojů. Stavba si nevyžádá odstranění vzrostlých stromů, stavba si nevyžádá plnění 
ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Povinností stavebníka, resp. dodavatele, je 
dodržovat během výstavby a následného provozu všechny ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a 
ostatních souvisejících předpisů v odpadovém hospodářství. Původce odpadů bude evidovat odpad, které 
předloží při konání závěrečné kontrolní prohlídky stavby.  
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, Šumperk, vystupující jako orgán chránící zájmy veřejného 
zdraví včetně ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, vydala ke stavbě kladné závazné 
stanovisko.  
 
Posouzení stavby z hlediska územního plánování 

Politika územního rozvoje České republiky, v platném znění, záměr neřeší. Územní plán Líšnice, v platném 
znění, je v souladu s vydanými Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje, v platném znění, proto byl 
záměr posuzován z hlediska souladu s územním plánem. 

Pozemky parc. č. 409/2, 742/3, 751, 754/5, 756, 781/2, 896/8 v katastrálním území Líšnice u Mohelnice se 
dle platného Územního plánu Líšnice nacházejí v zastavitelné ploše a v zastavěném území v ploše s rozdílným 
způsobem využití. Výčet funkčních ploch dotčených záměrem: plochy smíšené obytné (SX), plochy veřejných 
prostranství Z03 - veřejná zeleň (ZV), plochy dopravní infrastruktury - silniční (DS), plochy veřejných 
prostranství (PV). Ve všech těchto plochách je možné jejich hlavní nebo přípustné využití pro pozemky 
související dopravní a technické infrastruktury. 

Příslušný záměr je v souladu s § 18 odst. 4 stavebního zákona, jelikož bude realizován ve veřejném zájmu s 
ohledem na potenciál rozvoje daného území. Dále byla posouzena a prověřena potřeba změny v území a její 
přínosy, rizika s ohledem na hospodárné využívání veřejné infrastruktury (§ 19 odst. 1 písm. c) stavebního 
zákona). 

Vybudování technické infrastruktury je v souladu s územním plánem, hlavním a přípustným využitím. V 
ploše, kde má být daný záměr proveden, je umožněno stavět rodinné domy spolu s inženýrskými sítěmi a 
budovat zde technickou infrastrukturu. Záměr také splňuje podmínky prostorového uspořádání. 

Projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou (Ing. Petr Lavrenčík, 
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 1201544). Navrhovaná stavba je v souladu s požadavky 
stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména pak s požadavky ustanovení vyhlášky č. 
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146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů; stavba splňuje technické požadavky 
na stavby, je navržena tak, že splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární odolnost, 
ochranu zdraví osob, zdravých životních podmínek a životního prostředí, bezpečnosti při užívání.  
 
Při posuzování souladu záměru s požadavky jiných právních předpisů vycházel stavební úřad ze závazných 
stanovisek dotčených orgánů, která jsou kladná, tedy souhlasná s navrhovanou stavbou. Doložena byla 
závazná stanoviska:  

- Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, pracoviště Šumperk, závazné stanovisko ze dne 
30.04.2024, č.j. KHSOC/17989/2024/SU/HOK, 

- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, závazné stanovisko ze dne 
30.06.2025 č. j. KUOK 73289/2025  

- Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru Praha, závazné 
stanovisko ze dne 17.04.2024 pod č. j. MO 326713/2024-1322 

- MěÚ Mohelnice, odbor životního prostředí, orgán ochrany ZPF, závazné stanovisko ze dne 23.04.2024 
pod č. j. MUMOŽP/13539/24 

- MěÚ Mohelnice, odbor životního prostředí, koordinované závazné stanovisko ze dne 06.05.2024 pod č. 
j. MUMO-ŽP/12730/24 

- MěÚ Mohelnice, odbor stavebního úřadu, závazné stanovisko (umístění VO), ze dne 17.07.2024 pod č. j. 
MUMO-OSU/24816/24 

- MěÚ Mohelnice, odbor stavebního úřadu, orgán územního plánování, závazné stanovisko ze dne  
26.08.2024 pod č. j. MUMO-OSU/277667/24 

 

 
Stavební úřad vymezil okruh účastníků tohoto řízení dle § 254 odst. 5 stavebního zákona takto:  

 
- stavebník:  
  Obec Líšnice, IČO 00636002, Líšnice č. p. 39, 789 85 Mohelnice 
 
 - osoba, která má vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku, na němž se nachází stavba, která má být   

odstraněna, nebo stavbám na něm:  
ÚSOVSKO  a. s., IČO 60793015, Klopina č. p. 33, 789 73 Úsov,  
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČO 70960399, Lipenská č. p. 753/120, 
Hodolany, 779 00 Olomouc 9,  
CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9,  
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2.  

 
- další osoby, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k sousednímu pozemku nebo stavbě mohou být   

rozhodnutím přímo dotčena:  
Roman Šafář, nar.  08.07.1967, Pod Střelnicí č. p. 315/10, 789 83 Loštice 
GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 

 
Stavební úřad dále dospěl k závěru, že účastníky tohoto řízení (mimo ty, se kterými bylo v tomto řízení 
jednáno), nejsou vlastníci dalších pozemků a staveb v okolí navržené stavby. Navrhovaná stavba svým 
charakterem a umístěním na pozemku se jich nedotkne.  
 
Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním 
nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními 
předpisy; a současně dle ustanovení § 256 stavba nevyžaduje povolení výjimky ze zákazu dle jiného právního 
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předpisu nebo z požadavků na výstavbu a současně povinný uhradil ve stanové lhůtě pokutu za přestupek 
dle stavebního zákona spočívající v tom, že provedl stavbu bez povolení. Projektová dokumentace stavby 
splňuje obecné požadavky na výstavbu.  
 
Pokutu za přestupek uloženou příkazem č.j. MUMO-OSU/10499/25 ze dne 25.03.2025 stavebník uhradil.  

 
Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily dodatečnému povolení stavby, a tím 
dospěl k závěru, že žádosti stavebníka vyhoví a stavbu dodatečně povolí. Výrok o nenařízení odstranění 
stavby implikuje výrok o dodatečném povolení stavby, čímž je ukončeno řízení o nařízení odstranění stavby a 
stavba je dodatečně povolena. Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití 
ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.  
 
Správní poplatek dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovený 
dle sazebníku správních poplatků, byl uhrazen.  

 
Upozornění: 
Dle ust. § 230 stavbu, která vyžaduje povolení, lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí a jen k 
účelu vymezenému v tomto rozhodnutí. Stavebník se dopustí přestupku podle ust. § 301 odst. 1 písm. d) 
užívá-li stavbu bez kolaudačního rozhodnutí a vystavuje se tak pokutě až do výše 400.000Kč.  
Stavební úřad po dni nabytí právní moci povolení zašle stavebníkovi oznámení o ověření projektové 
dokumentace spolu se štítkem obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.  
 
Stavebník je povinen štítek umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do 
vydání kolaudačního rozhodnutí. Dále je povinen zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby, a 
dále aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby a 
dokumentace pro provádění stavby.  

 
Při provádění stavby je stavebník povinen: 
Před zahájením stavby zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby, oznámit předem termín 
zahájení provádění stavby, před zahájením provádění stavby umístit na viditelném místě u vstupu na 
staveniště štítek obsahující identifikační údaje o stavbě a ponechat jej tam až do dokončení stavby, popřípadě 
do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením 
údajů ze štítku, zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení 
stavby a dokumentace pro provádění stavby, a všechny doklady týkající se prováděné nebo odstraňované 
stavby, popřípadě jejich kopie, ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby stanovené v podmínkách povolení 
za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky (i v jiných 
případech, kdy je to pro plnění úkolů stavebního řádu potřebné dle ustanovení § 227, § 291, § 292 a § 293 
stavebního zákona), a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit, provádět stavbu v 
souladu s rozhodnutím stavebního úřadu a ověřenou dokumentací pro povolení záměru, zajistit dodržování 
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících z jiných právních 
předpisů, neprodleně ohlásit závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavby, 
vést stavební deník v souladu s ustanovením § 166 stavebního zákona a dle ustanovení § 10 vyhlášky č. 
131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. 

 
 

Poučení:  
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy 
mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Odboru stavebního úřadu Městského úřadu Mohelnice. 
O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor Krajský stavební úřad. 
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby 
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní 
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orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho 
vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.  
Účastník, jemuž bude rozhodnutí doručováno podle § 19 odst. 1 správního řádu prostřednictvím veřejné 
datové sítě do jeho datové schránky, zřízené podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 
autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 300/2008 Sb.), může podat 
odvolání v patnáctidenní lhůtě počítané ode dne následujícího po doručení tohoto dokumentu do datové 
schránky. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je ve smyslu ustanovení § 17 odst. 3 zákona č. 
300/2008 Sb., doručen okamžikem, kdy se účastník do datové schránky přihlásí. Nepřihlásí-li se účastník ve 
lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument do datové schránky dodán, podle ustanovení § 17 odst. 4 
citovaného zákona se tento dokument považuje za doručený posledním dnem této lhůty, to znamená, že 
rozhodnutí bude doručeno tzv. fikcí, jak je stanoveno v § 17 odst. 6 tohoto zákona.  
Podle § 85 odst. 1 správního řádu včas podané odvolání má odkladný účinek, v jehož důsledku nenastane 
právní moc rozhodnutí a s ní spojené právní účinky uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí.  
 

 
 
 
 

Bc. Pavla Kapusníková  
vedoucí oddělení stavebního úřadu 

 
 

 
 

Rozdělovník: 
 
Zástupce stavebníka: 
Smart stavby s.r.o., Horní lán č. p. 445/1, Slavonín, 783 01 Olomouc 18, DS: PO, gzsqs7w 
(Zastupující Obec Líšnice, Líšnice č. p. 39, 789 85 Mohelnice, DS: OVM, srtaw8s) 
 
Účastníci řízení: 
Roman Šafář, Pod Střelnicí č. p. 315/10, 789 83 Loštice 
ÚSOVSKO  a. s., Klopina č. p. 33, 789 73 Úsov, DS: PO, n58u2xz 
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská č. p. 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 
9, DS: PO, ur4k8nn 
CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy 
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6 
 
Dotčené orgány: 
Městský úřad Mohelnice - odbor životního prostředí, ochrana ZPF, U Brány č. p. 916/2, 789 85 Mohelnice 
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů č. p. 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, DS: 
OVM, 6jwhpv6 
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova č. p. 74/6, Nová Ulice, 779 
00 Olomouc 9, DS: OVM, 7zyai4b 
Ministerstvo obrany, Tychonova č. p. 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6, DS: OVM, hjyaavk 
 
Hlavní projektant: 
Smart stavby s.r.o., Ing. Petr Lavrenčík, Horní lán č. p. 445/1, Slavonín, 783 01 Olomouc 18, DS: PO, gzsqs7w 
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